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Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines JUWEL Aquarium Produktes entschieden haben und danken Ihnen fiir das in
uns gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit gréBter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt. Sie
vereinen 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aquarien und deren Zubehér und sind nach dem jeweils neuesten Stand der
Technik und wissenschaftlicher Untersuchungen fir ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.

Bitte lesen Sie zunachst alle Kapitel dieser Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch und Uberpriifen Sie Ihr JUWEL Produkt auf
Vollstandigkeit. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zu Wartung und Pflege.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Gebrauchsanweisung gréBte Sorgfalt walten lassen, um korrekte und akkurate
Informationen zu geben. Fir moglicherweise vorhandene Druckfehler und Irrtimer kdnnen wir jedoch keine Haftung
Ubernehmen.

Technische Angaben verstehen sich als Circa-Angaben. Wir behalten uns technische Anderungen vor.

SICHERHEITSHINWEISE:

» Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber, sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen und missen bei der Reinigung und
Benutzer-Wartung beaufsichtigt werden.

« Die Netzstecker der elektrischen Geréate dlirfen nicht feucht werden.
SchlieBen Sie die Netzstecker an das Stromnetz auf einer Hohe an, so dass
eine Schlaufe in der Anschlussleitung entsteht, an der eventuell Wasser
abtropfen kdnnte.

» Betreiben Sie die elektrischen Gerate zu Ihrem Aquarium (Beleuchtung,
Heizer, Pumpe etc.) stets nur Uiber einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-
Schutzschalter) mit einem Auslésestrom von max. 30 mA. Sollte die von
Ihnen benutzte Steckdose Ihrer Hausinstallation nicht Gber einen derartigen
Schutzschalter abgesichert sein, so verwenden Sie bitte eine im Handel
erhéltliche Steckdosenleiste mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter.

«  Ziehen Sie die Netzstecker aller im Wasser betriebenen Gerate, bevor Sie in
Kontakt mit dem Wasser kommen.

* Die elektrischen Geréate diirfen nur in Raumen betrieben werden.

Das Produkt entspricht den Richtlinien der Européischen Gemeinschaft (EU) und ist somit CE konform.
www.juwel-aquarium.de/Konformitaetserklaerung/

Aquarium aufstellen

Bei der Produktion unserer JUWEL Aquarien wenden wir modernste
Verfahren an. Damit keine Beschadigungen entstehen, lassen wir ebenfalls
beim Verpacken groBte Sorgfalt walten. Aber Ihr Aquarium hat einen langen
Transportweg hinter sich.Daher empfehlen wir lhnen, es zunéchst an einem
geeigneten Ort durch Befiillen mit Wasser auf Dichtigkeit zu priifen.

Danach wéhlen Sie den Standort fiir das Aquarium aus. Dieser Platz sollte eben und
tragféhig sein sowie Uber einen Stromanschluss verfugen. Bitte vermeiden Sie einen
zu hellen Standort und achten Sie darauf, dass das Aquarium nicht dem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dies kénnte das Aquarium zusétzlich aufheizen und
UbermaBigen Algenwuchs zur Folge haben. Stellen Sie das Aquarium auf einen
passenden JUWEL Aquariumschrank. Dieser ist spritzwassergeschitzt, im Dekor,
den Abmessungen und in der Tragfahigkeit auf das Aquarium abgestimmt. Achten
Sie darauf, dass der Schrank waagerecht steht; prifen Sie dies gegebenenfalls mit
einer Wasserwaage.

lhr JUWEL Aquarium verfligt liber einen fest verklebten Sicherheitsunter-
rahmen. Stellen Sie das Aquarium mit dem Unterrahmen direkt auf den
Schrank. Verwenden Sie keine zusétzlichen Unterlagen.


https://www.juwel-aquarium.de/Konformitaetserklaerung/

ﬂ Hinweise:

+  Achten Sie bei der Verwendung von Sprudelsteinen oder dhnlichen Belliftungseinrichtungen darauf, dass diese in der
Aquarienmitte eingesetzt werden. Bei Verwendung dieser Vorrichtungen kann es zur Bildung von Spritz- und
Kondenswasser an der Leuchte, sowie am Rahmen kommen, welches an der AuBenwand des Aquariums ablaufen kann.
Sollte dieser Effekt auftreten, begriindet dies keinen Mangel am Produkt.

«  Transportieren Sie das Aquarium nicht im befillten Zustand.
»  Achten Sie bei der Wartung des Aquariums darauf, dass die Verklebungen nicht beschadigt werden.
+  Verwenden Sie bei der Reinigung des Aquariums keine toxischen Substanzen.

JUWEL Dekorationsartikel

Zur dekorativen Riickwandgestaltung lhres JUWEL Aquariums, empfehlen wir lhnen jeh nach GréBe des Aquariums, die JUWEL
Rickwénde und Poster.

JUWEL Motiv-Riickwéande
Mit einem attraktiven dreidimensionalen Felsmotiv mit groBer Tiefenwirkung.

JUWEL Struktur-Riickwande
Mit einer attraktiven ausgepragten Rindenstruktur.

JUWEL Terrace
Attraktive Terrassenmodule passend zum Design der Riickwénde Cliff Dark, CIiff Light & Stone Granite.

JUWEL Conexo Kleber

Die JUWEL Motiv- und Strukturriickwande werden mit dem speziellen Silikon Conexo, vor dem Beflillen mit Wasser, von innen
an der Aquarienriickwand befestigt.

JUWEL Poster

JUWEL Poster sind beidseitig bedruckt und bieten mit ansprechenden Motiven eine einfache und sehr effektvolle
Rickwandgestaltung fiir lhr Aquarium. Mit dem JUWEL PosterFix kann lhr JUWEL Poster dann optimal auf der
Aquarienrickseite fixiert werden und es lasst sich bei Bedarf problemlos wieder abldsen.

Die JUWEL Zubehorteile sind im Fachhandel erhaltlich.

cliff Dark

ﬂ JUWEL Einrichtungsbeispiele

Lassen Sie sich von unseren Einrichtungsbeispielen
inspirieren, richten Sie in wenigen Schritten ihr Aquarium
ein.

Mit unseren Step-by-Step Einrichtungsbeispielen gestalten Sie
wunderschéne Unterwasserwelten. Selbstversténdlich lassen
sich alle Einrichtungsbeispiele auf jedes JUWEL Aquarien-
Modell Ubertragen. Sehen Sie sich das passende Video zur
Einrichtung auf unserer Website an und laden Sie sich den
Step-by-Step Einrichtungsplan als PDF herunter.




Inbetriebnahme Aquarium
Bei der Inbetriebnahme des Aquariums gehen Sie in folgenden Schritten vor:

Montieren Sie ggf. den Schrank.
2. Stellen Sie das geprufte Aquarium an einen geeigneten Platz.

3. Kleben Sie ggf. die JUWEL Strukturriickwande punktuell ein, beachten Sie hierbei bitte die Trocknungszeit von 48 - 72
Stunden.

Machen Sie den Filter betriebsbereit wie im Kapitel "Inbetriebnahme des JUWEL Filter Systems" beschrieben.
Nehmen Sie die Dekoration mit Bodengrund etc. nach Wunsch vor.

Beflllen Sie das Aquarium bis zur Halfte langsam mit Wasser.
Bepflanzen Sie das Aquarium ggf. mit hheren Pflanzen.
9. Flllen Sie das Aquarium bis zur Wasserstandslinie langsam mit Wasser.
10. SchlieBen Sie die Umwalzpumpe und den Heizer an das Stromnetz an.
11. Installieren Sie die Leuchte und schlieBen Sie diese an das Stromnetz an.
12. SchlieBen Sie ggf. das Aquarium mit den hierflr vorgesehenen Klappen.

13. Sie kénnen nach ein paar Tagen die ersten Fische (4-5 Stiick) einsetzen. Diese sorgen auch dafur, dass sich der
biologische Filter aufbaut. Die Einlaufphase des Filters kann 6 bis 8 Wochen betragen. In dieser Zeit kénnen Sie den
Fischbestand schrittweise erhéhen.

4
5
6. Bepflanzen Sie das Aquarium ggf. mit den niedrigen Pflanzenarten.
7
8

Der JUWEL Filter Bioflow ONE

Der JUWEL Filter Bioflow ONE ist ein hochwirksames biologisches Filtersystem,
das in seinen Komponenten optimal aufeinander abgestimmt ist.

Durch den Einbau des Filters in das Aquarium sind Schlauchverbindungen
Uberflissig und Undichtigkeiten ausgeschlossen. Die Leistung der Pumpe wird nicht
durch Schlauchkupplungen, Ansaugrohre o. A. gemindert.

Die Pumpe ist in ihrer Kapazitat so ausgelegt, dass die biologische Filterung durch
eine angemessene Durchstrémung des Filtermaterials optimal gewahrleistet ist.

Die Konstruktion des Filtersystems ermdglicht Ihnen den schnellen Zugriff zu den
einzelnen Komponenten Pumpe und Filtermedium, wodurch eine komfortable
Bedienung bei der Reinigung und Wartung des Filtersystems mdglich ist.

Zusétzlich bietet der JUWEL Filter Bioflow ONE die Mdglichkeit den Heizer (optional
erhaltlich) zu integrieren




Inbetriebnahme des Juwel Filters Bioflow ONE

Sie sollten den Filter betriebsbereit machen, bevor Sie das Aquarium einrichten, die
elektrischen Komponenten aber noch nicht an die Stromversorgung anschlieBen.

Der JUWEL Filter Bioflow ONE besteht aus:

- Pumpe

- Filtergehause mit Aufnahme fiir den Heizer (optional erhéltlich)
- 2 blaue bioPlus fine ONE - Filterschwamme fein

- 4 Saugnapfe

- O2-Diffusor

Vor dem Erstgebrauch des Filters &ffnen Sie das Filtergehduse und entnehmen die
Filterschwdmme, um diese unter flieBendem Wasser auszuspilen.

Setzen Sie die Filterschwédmme wieder in das Filtergehduse ein und schlieBen Sie
dieses.

Nun setzen Sie die Saugnapfe in die vorgesehenen Offnungen des Filtergehiuses
ein und befestigen Sie den Filter in der hinteren rechten Ecke des Aquariums.

Setzen Sie nun den O2-Diffusor (mit montiertem Luftschlauch und Regler) auf den
Pumpenauslass der Pumpe auf.

Der JUWEL Filter Bioflow ONE ist nun betriebsbereit.

Bitte beachten Sie, dass das Filter System ca. 14 Tage benétigt, bis sich in den
blauen Filterschwédmmen eine Bakterienkultur gebildet hat, die das Wasser
biologisch reinigt.

Wartung und Pflege des JUWEL Filters Bioflow ONE

BioPlus fine ONE - Wechseln Sie einen der blauen Filterschw&mme in einem Intervall von ca. 3 Monaten

ﬂ Hinweis:

Verwenden Sie nur original JUWEL Filtermaterialien zur Sicherstellung der optimalen
Funktionsfahigkeit des Filters.




JUWEL AquaHeat Regelheizer - Betrieb und Wartung

Der JUWEL Aquarium Regelheizer ist ein wesentlicher Bestandteil des JUWEL Filter
Systems. Seine Positionierung innerhalb des Filtergehduses und damit im
Wasserstrom, ermdglicht eine gleichmaBige Erwarmung des Wassers im Aquarium,
zudem ist der Juwel AquaHeat besonders energiesparend.

Die Temperatur des Wassers regeln Sie Uber den Einstelknopf im Heizerkopf. Je
nach lhren individuellen Erfordernissen kénnen Sie die Temperatur vorgeben, auf die
der Heizer das Wasser aufheizen soll. Die Mittelposition zwischen "+" und "-"
entspricht einer Wassertemperatur von etwa 23 - 26 Grad Celsius oder 74-78 Grad

Fahrenheit je nach Umgebungstemperatur.

Bitte beachten Sie, dass der JUWEL AquaHeat Regelheizer darauf ausgelegt
ist, bis zu 8 Grad Celsius liber der Raumtemperatur zu erwarmen. Bitte
beachten Sie ebenfalls, dass es je nach Ausgangstemperatur des Wassers, im
Aquarium ca. 12 Stunden und ldnger dauern kann, bis der Heizer das Wasser
auf die gewiinschte Temperatur aufgeheizt hat. Danach hélt der Heizer das
Wasser automatisch auf der gewiinschten Temperatur ist und schaltet sich
dementsprechend an oder aus. Den Betrieb des Heizers erkennen Sie an der
roten Glimmleuchte.

Zusiétzlich empfehlen wir lhnen, regelméBig die Temperatur des Wassers mit
einem Thermometer zu berprifen. Weiterer Pflege oder Wartung bedarf der
Heizer nicht.

Hinweis:

Bei einer normalen Raumtemperatur von 21 Grad Celsius ist die Heizerleistung ausreichend, um das Wasser auf bis zu 28 Grad
Celsius zu erwarmen.

Sofern Sie Ihr Aquarium in Raumen unter dieser Temperatur betreiben oder Fische haben, die eine hhere Wassertemperatur
bendtigen, empfehlen wir lhnen einen zweiten Heizer einzusetzen, um die Gesundheit und das Wohlergehen lhrer Fische zu
gewahrleisten.

SICHERHEITSHINWEISE:

+ Installieren Sie den Heizer gemé&B den Hinweisen in der Gebrauchsanweisung und schlieBen Sie ihn erst nach der
Beflillung des Aquariums mit Wasser an das Stromnetz an.

*  Der Heizer sollte sich bis zur Mindest-Tauchtiefe im Wasser befinden. Tauchtiefe max. 80 cm.
«  Um Beschadigungen am Heizer zu vermeiden, betreiben Sie den Heizer nicht auBerhalb des Wassers.
»  Der Heizer darf nur in R&umen betrieben werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

»  Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie den Heizer aus dem Aquarium nehmen.

*  Wenn Ihnen der Heizer beschadigt erscheint oder nicht mehr die notwendige Temperaturleistung erbringt, versuchen Sie
nicht, diesen zu 6ffnen oder zu reparieren. Ersetzen Sie den Heizer.

» Die Anschlussleitung darf nicht repariert werden. Ersetzen Sie bei Beschadigungen immer den kompletten Heizer.
* Legen Sie niemals einen heien oder warmen Heizer auf brennbare Unterlagen, wie z.B. Papier oder Stoff.

JUWEL Digitalthermometer 2.0

Zur Kontrolle der Temperatur empfehlen wir die Verwendung des JUWEL
Digitalthermometers 2.0 (Artikelnummer 85702). Fragen Sie hierzu lhren
Fachhandler.




Wartung der Pumpe JUWEL Eccoflow 300

Die Pumpe JUWEL Eccoflow sollte in regelmaBigen Abstédnden (mind. 1x pro Monat) auf die Funktionsfahigkeit Gberprift und
gereinigt werden.

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Trennen Sie alle im Wasser betriebenen elektrischen Gerate vom Stromnetz.

2. Entfernen Sie den O2-Diffusor vom Pumpenauslass.

3. Entnehmen Sie die Pumpe aus der Pumpenaufnahme des Filters.

4. Trennen Sie den Adapter (C) vom Motor (A), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Entnehmen Sie den Impeller (B) und die Achse mit deren Gummilagern aus dem Motor.

6. Reinigen Sie alle Teile sorgféltig.

Es ist notwendig, dass der Impeller aus der Kammer entnommen und diese selbst sowie der Impeller von Ablagerungen und
Verschmutzungen gereinigt werden. Verwenden Sie hierflir die Reinigungsbirste, welche der Pumpe beiliegt. Anderenfalls wird
die Funktionsfahigkeit der Pumpe beeintrachtigt. Uberpriifen Sie den Impeller ebenfalls auf Beschadigungen sowie evtl.
VerschleiBerscheinungen des Magneten.

7. Danach bauen Sie die Pumpe bitte in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Filter ein. Bevor Sie die im Wasser betriebenen
Gerate wieder an das Stromnetz anschlieBen.

Hinweis:

Um die optimale Funktion und Laufruhe der Pumpe zu gewahrleisten empfehlen wir
Ihnen, VerschleiBteile wie Impeller und Achse mit deren Gummilagern im Abstand
von ca. 12 Monaten zu ersetzen. Fragen Sie hierzu lhren Fachhandler.

SICHERHEITSHINWEISE:

. Beachten Sie, dass die Pumpe nur im Wasser betrieben werden darf.
»  Vor dem Herausnehmen der Pumpe aus dem Filter bitte alle Netzstecker ziehen.

+  Die Pumpe darf nur in Rdumen betrieben werden und bei einer Wassertemperatur bis zu 35 Grad Celsius. Die
Anschlussleitung darf nicht repariert werden. Ersetzen Sie bei Beschadigungen immer die komplette Pumpe.

JUWEL PrimoLux 60/PrimoLux 80

Mit der PrimoLux 60/PrimoLux 80 Abdeckung von JUWEL Aquarium erzielen Sie die
optimale energiesparende Beleuchtung flr Ihr Aquarium und gleichzeitig bietet sie
Ihnen den Zugriff zum Aquarium fir PflegemaBnahmen wahrend der Beleuchtung.

Die PrimoLux 60/PrimoLux 80 Abdeckung von JUWEL Aquarium besteht aus:

- Abdeckhaube (1)

- JUWEL Novolux LED mit Steckernetzteil (2)

- Bedienungsklappe/n (3) fur die Zufuhr z.B. von Futter und Wasserpflegemitteln.

PRIMOLUX 60/80



Inbetriebnahme PrimoLux 60/PrimoLux 80

Platzieren Sie die beigefligten Halterungen entsprechend der Abbildung auf den
Aufnahmen der Abdeckhaube und schrauben Sie diese fest.

Fligen Sie nun die NovoLux LED in die Halterungen ein und legen Sie die Abdeckung
auf das Aquarium auf.

Setzen Sie anschlieBend die Bedienungsklappe ein und schlieBen Sie die PrimoLux
60/PrimoLux 80 an das Stromnetz an.

Beachten Sie dabei, dass der obere Rand des Aquariums sowie die
Fihrungsschienen der Bedienungsklappe/n frei von Fremdkérpern wie etwa Sand
oder Kies sind.

Wartung und Pflege PrimoLux 60/ PrimoLux 80

Die Abdeckung PrimoLux 60/ PrimoLux 80 benétigt sehr wenig Wartung.

Bei Bedarf empfehlen wir die Reinigung mit einem weichen Tuch und midem
Reinigungsmittel.

Wahrend der Wartungs- und PflegemaBnahmen trennen Sie die NovolLux LED
immer vom Stromnetz.

Tipp:

Die JUWEL PrimoLux 60/Primolux 80 bietet Ihnen die Mdglichkeit, weitere NovoLux LEDs einzusetzen, um die Ausleuchtung zu
erhdhen oder besondere Farbeffekte im Aquarium zu erzielen. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhandler.

ﬁ Optional:

Die JUWEL NovolLux LED Zusatzbeleuchtung ist auch in weiteren Farben und
GroBen fur ihr Aquarium erhaltlich.




ﬂ SmartFeed Futterautomat

Passend zu allen JUWEL Aquarien, kénnen Sie den SmartFeed Futterautomaten als
original JUWEL Aquarium Zubehér (Artikelnummer 89010) im Fachhandel erhalten.

Korrekte Entsorgung (Elektromiill)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehérigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmill entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerét bitte getrennt von anderen
Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden. Recyceln
Sie das Gerét, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu férdern.

Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustédndigen Behdrden kontaktieren, um in
Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerat auf umweltfreundliche Weise recyceln kénnen.




Garantieerklarung

Flr unser JUWEL-Aquarium Produkt leisten wir dem Erwerber fir die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine
Garantie fUr den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte, nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen:

§ 1 Garantieumfang

(1) Die Garantie erstreckt sich auf das lhnen verkaufte JUWEL-Aquarium Produkt mit allen dazugehérigen Einzelteilen,
ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie T5 oder T8 Leuchtstoffrohren und Filtermedien. Sie ist beschrankt auf das Produkt
an sich und erstreckt sich nicht auf Schaden an sonstigen Sachen und/oder Personen. Daneben gelten die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht eingeschrankt werden.

(2) Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komplette Produkt oder Einzelteile hiervon
ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlagen wird nach lhrer Wahl der Kaufpreis gemindert oder das Produkt gegen
Erstattung des Kaufpreises zurlickgenommen.

§ 2 Garantiezeit und -abwicklung

(1) Die Garantie beginnt mit dem Tage der Ablieferung des JUWEL Aquarium Produktes an den Kunden. Voraussetzung der
Garantiegewahrung ist, dass unser Produkt bestimmungsgemaB genutzt und nicht unsachgemé&B behandelt oder gewartet
wurde, insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder seine
Einzelteile nicht durch hierfir nicht autorisierte Werkstatten oder Personen repariert wurden. Die Garantie kommt ferner nicht
zum Tragen, wenn das Produkt mechanische Beschadigungen, gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist.

(2) Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Mangel, so sind die Garantieanspriiche unverziglich, spétestens aber innerhalb einer
Frist von vierzehn Tagen ab dem Auftreten des Mangels bei dem Fachhandler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend zu
machen. Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte bleiben Ihnen dabei erhalten.

(8) Garantieanspriiche werden nur dann berlicksichtigt, wenn der Kassenbon Uber das JUWEL-Aquarium Produkt vorgelegt
wird.

Technische Anderungen vorbehalten

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,

MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite,
Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad,
BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo,Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Gox-StraBe 1 27356 Rotenburg/Wimme . GERMANY
Telefon +49(0)42 61/93 79-0

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Hotline (0800 0278274)

Service-Mail service@juwel-aquarium.de

JUWEL AQUARIUM UK Branch

Gateway 11 Business Park

Penfold Drive, Wymondham Norfolk NR18 OWZ
Tel.: 01953 606 363 Fax: 01953 603 839
E-Mail: info@juwel-aquarium.co.uk
Service-Mail: info@juwel-aquarium.co.uk
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Primo 110

Primo 60 & 70 Primo 110
Product Code Product Code
1. black: black:
INT: 36360 INT: 36380
AU: 36363 AU: 36383
UK: 36362 UK: 36382
white:
INT: 36460
AU: 36463
UK: 36462 ---
2. 49260 49280
3. 49205 49205
49200

4 49200
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Aquarium Primo 60 & 70

Filter Type Bioflow ONE

Product Code

1. Eccoflow 300

INT: 85751

UK: 85761

AU: 85771

2. 85092

3. AquaHeat 50 W

INT: 85600

UK: 85800

AU: 85850

4. 85990
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Bioflow ONE Bioflow Super Bioflow M, L, XL

Rio 125, 180, 240

Aquarium Primo 60 & 70 Primo 110 / Lido 120, 200/  Rio 350/ Vision  Rio 450/ Vision

Vision 180/ Trigon 260 450/ Trigon 350
190
Filter Type Bioflow ONE Bioflow Super Bioflow M Bioflow L Bioflow XL
Product Code Product Code Product Code Product Code Product Code

7. BioPad 88038 88049 88099 88149

9. BioCarb 88037 88059 88109 88159

11. Nitrax 88055 88055 88105 88155

12. BioPlus coarse 88050 88100 88150

14. BioPlus fine 88021 88051 88051 88101 88151

8. OPTIONAL BioBoost 88000 88000 88000 88000
10. OPTIONAL Carbax 88054 88054 88104 88154
13. OPTIONAL Amorax 88058 88058 88108 88158
Cirax 88056 88056 88106 88156

Phorax --- 88057 88057 88107 88157
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